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TECHNISCHE DATEN*

Fahrer-Interface
•    Helles, vertikal ±15° schwenkbares 213 

mm (8,4") VGA oder 259 mm (10,2") 
WSVGA Farbdisplay mit Touchscreen, 
automatische Helligkeitsanpassung

Fahrgast-Interface
•    Reflektives und weiß hinterleuchtetes 

Kunden-Display, 98 x 26 mm, grafikfähig, 
d. h. frei konfigurierbare Zeichengröße

•     Ampelsignal für Kartenstatus
•    2D Barcodescanner

Drucker
•     Kundenspezifische Fahrschein-

anpassung bis 82,5 mm Papierbreite, 
80–140 gm², 80 mm Rollendurchmesser

•     Grafikfähiges 200 dpi Thermodruckwerk
•     Ticketausgabe maximal 250 mm/s
•     Formatsteuerung (opt.)
•     Integrierte Schneidevorrichtung
•     1D Barcodescanner/Ticketverfolgung

Schnittstellen/Optionen
•    RS 232, RS 422, RS 485, IBIS, ALMEX-

Highway
•    IBIS-Master oder IBIS-Slave 

konfigurierbar, Ethernet
•    Digitale I/0
•    WLAN 802.11 b/g, GPRS/GSM, UMTS, 

GPS (opt.)
•    Anschluss für smartfare: Lesegerät für 

kontaktlose Karten von ALMEX
•    Integrierter Leser für Chipkarten mit 

Kontakt oder kontaktlos (RFID)
•    RFID-Kartenstandards: 

LEGIC®, ISO 14443a/b
•    Integrierter ISO 7816 high-speed SAM 

Leser mit bis zu 4 Steckplätzen, 
5/3/1.8 V

•    Kontaktloser Fahrerkartenleser mit 
Kartenverriegelung

Gehäuse
•     Hochwertiger Kunststoff
•     Farben: RAL 7046 und RAL 9005
•     IP 54

Maße [in mm]
•     Grundfläche 232 x 255 (B x T), Höhe 205

Befestigung
•    Mechanische Rasterarretierung, 

verschließbar

Betriebsspannung
•     24 V DC

Accessories
•    Fahrzeugantennen
•    WLAN Basisinstallation
•    Zahltisch: optional mit Banknoten-

prüflicht, Ausgabeschalenbeleuchtung 
und elektromechanischer Verriegelung

•    smartfare: Lesegerät von ALMEX für 
kontaktlose Karten

Zulassungen
•     E-Zulassung für KFZ Einbau
•  IP 54, UL94-V0 5VB

© ALMEX GmbH  |  Irrtum und Änderungen vorbehalten  |  20171009

*) Ausstattungsliste enthält Optionen


