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TECHNISCHE DATEN*

System

+ Qualcomm snapdragon 450, 8953 Lite
+ Cortex™-A53 Octa-core 1,8 GHz

+ 2GBRAM

+ 16 GB Flash

+ Micro SD card, bis zu 64 GB

* Android 7.1

User Interface

- 5,2" IPS Display, kapazitiver Touch,
mit und ohne Handschuhe bedienbar, im Freien lesbar

- Hochauflosendes Full-HD Display (1920 x 1080)

- Zwei Scan-Tasten, Tasten zur Lautstarkeregelung +/-,
Einschalttaste, Funktionstaste

- Lautsprecher, zwei Mikrofone mit Rauschunterdriickung

- 3,6 mm Stereo Headset-Anschluss

Sensoren
- Beschleunigungs- und Gyro-Sensoren, Kompass, Barometer,
Light distance sensor

Schnittstellen

+ Micro-SD Kartenschacht (zugéanglich)
- 2 SIM-Kartenplatze (zuganglich)

+ 24 PIN waterproof TYPE C interface

- USB 2.0 Hi-Speed

Auto-ID

- Imager (1D und 2D) mit Laser-Zielpunkt

- Rickseite: 13 MP Autofokus-Kamera mit Blitz
- Frontseite: 5 MP Kamera
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Das Mehr des allegro.Tx:

* Mehr Leistung durch eine
zukunftssichere Octacore-
Architektur

* Mehr Ausdauer durch extrem
lange Akkulaufzeit

* Mehr Informationen durch ein
grof3es 5,2" Display mit FHD-
Auflésung

* Mehr Komfort durch das Design
und die Ergonomie eines
Smartphones

* Mehr Effizienz durch ultimative
Scanleistung

Kommunikation
- WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k
(2,4G/5G Dualband WiFi)
+ BT 4.2 mit Gber 20 m Reichweite
- LTE/EDGE/GPRS/GSM: Quad Band (850/900/1800/1900 MHz)
« GPS, Compass, GLONASS
- NFCISO 15693, ISO 14443A/B
(ohne Verschlisselungsprotokoll), ISO 14443A

Akku

+ Li-lonen Akku 3,8 V, 4500 mAh, austauschbar

Einsatzbereich

- IP65

- Fallhohe 1,2 m
1.000 Uberschlige aus 0,5 m Hohe (2.000 Stiirze)

- Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C

- Lagertemperatur: —20 °C bis +50 °C (inkl. Akku),
-20 °C bis +70 °C (exkl. Akku)

+ Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %, nicht kondensierend

Gewicht/GroBe [in mm]

+ 230 g inklusive Akku/152 x 75,9 x 15,2 (L x B x H)

Zubehor

1-fach Lade-/Kommstation USB oder LAN

- b-fach Ladestation
« Handschlaufe

*) Ausstattungsliste enthalt Optionen
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